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“ASD Otomasyon ve Güvenlik Güçlü kadrosu ile  sizlere her zaman 
Kaliteli ve uygun hizmet vermeyi kendisine görev edinmiş deneyimli bir 

firma olmanın gururu içerisindedir.”

ASD Otomasyon
bütün ihtiyaçları karşılayan
eksiksiz ürün yelpazesi…
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Misyonumuz
Faaliyet’te bulunduðumuz otomasyon sektöründe bireye ve topluma saygýlý, ahlaki ilkelere baðlý, 
güvenli ve yüksek kaliteli, saygýlý bir hizmet yaklaþýmýný sýnýr tanýmadan sunmak misyonumuz ve 
deðer yargýlarýmýz içindedir.

En cazip projeler her zaman en karmaþýk olanlardýr. Bu yüzden ihtiyacýmýz olan, iþimizi en iyi 
hale getirebilen kesin ve güvenilir çözümlerle garanti verebilen benzersiz bir ortaktýr. Bahçe kapý 
otomasyonu bariyer, mantar bariyer otomatik kapýlar; en iyi kalitede, güvenilir ve emniyetli tam 
seri, fýrsat çeþitliliði olabilir ancak tek bir tercih vardýr.

Asla yanlýþ yapmayacaðýnýza emin olmak için, ASD OTOMASYON ve GÜVENLÝK.

Hakkımızda
ASD Otomasyon ve Güvenlik Ankara’da faaliyetine devam eden Sektörde 10 yýlý aþkýn tecrübemiz 
ve referanslarýmýz ile çözüm ortaklarýmýzýn da aradýðý firma olmanýn gururu içerisindedir.

Çalýþanlarý ile birlikte sürekli geliþmeyi, büyümeyi kaliteden ödün vermeden müþteriyi memnun 
etmeyi amaçlar. Bu nedenle müþterileri ve bayiileri için güvenilirlik, devamlýlýk ve saygýnlýk 
simgesi olmayý hedefler. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalýþanlarýmýzýn kalitesiyle baþlar. 
Müþterilerimiz için beklentilerine kalite ve istikrarla karþýlýk vermek ilk önceliðimizdir.

Sektörün en kaliteli ve lider markalarýnýn SATIÞ ve SERVÝSLERÝNÝ sizlere sunar.
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Kapý parametreleri

Tek kanatlý kayar kapý geçiþ açýklýðý

Maks. kanat aðýrlýðý

Çift kanatlý kayar kapý geçiþ açýklýðý

Maks. kanat aðýrlýðý

Teknik Özellikler

Yükseklik

Derinlik

Açýlma ve kapanma gücü (maks. 150 N)

Açýlma hýzý

Kapanma hýzý

Açýk kalma süresi

Besleme gerilimi ve frekansý

Enerji tüketimi

Koruma sýnýfý

TUV - CE - ISO

Alçak gerilim yönergesine uyum

Teflon ve emniyetli makara sistemi

700 - 3000 mm

1 x 120 kg

800 - 3000 mm

2 x 100 kg

100 mm

180 mm

 Ayarlanabilir

10 - 50 cm/sn

10 - 40 cm/sn

0.5 - 30 sn

230V, 50/60 Hz

180 W

IP 20

Var

Opsiyonel

Standart

TST

LW:  geçiş açıklığı
LH: Geçiş yüksekliği
B: Toplam genişlik
OH: Kapı üstü panel yüksekliği
H: Toplam yükseklik

800 - 2600

1300 - 4100

TST tek yön açılımlı
teleskopik kayar kapılar

Geçiş genişliği - LW (mm)

Montaj genişliği - B (mm)

2 hareketli 1 sabit kanatlı sistem
(1300-4100) - ES 200 Easy
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ES 400

Hastane, klinik veya laboratuvar uygulamalarý için üretilmiþ 
kompakt ve yenilikçi dizayn.

Basit ve çok az bakým gerektiren sistem.

Güvenli fonksiyon ve kolay kullaným, mekanizmanýn uzun 
ömrünü garanti eder.

Tek ve çift kanat kapýlarES 410 mekanizmasý ile kanat aðýrlýðý 
200 kg’a ve geniþliði 3 metreye kadar tek kanatlý kapýlarda.

ES 420 mekanizmasý ile kanat aðýrlýðý 2x125 kg’a ve geçiþ 
geniþliði 3 metreye kadar çift kanatlý kapýlarda uygulanýr.

Özellikler ve avantajlar

- Kompakt dizayn

- Kendinden öðrenme özellikli mikroprosesör

- Ýt ve çýk özelliði

- Hýzlý ve yumuþak hareketlere olanak verir

- Paslanmaz çelik, aðýr kapýlar için uygundur

- Özel yazýlýmý yardýmý ile parametreler deðiþtirilebilir.

- Yangýn haber verme sistemi için ayrý kontrol giriþi

-Üç kapýya kadar entegre airlock sistemi

- Harici kullaným için 24V, 1000 mA çýkýþ

- Manuel kapanmaya otomatik geçiþ

SST Flex

Maksimum geniþliði saðlayan teknoloji

Komple açma olanaðý - hem
de kilitleri açmadan
SST katlanýr kayar kapý 
sistemlerinde, üstün Alman
teknolojisi ile geliþtirilmiþ
ES 200 otomatik kayar kapý
mekanizmasý kullanýlarak
hem kayar kanatlar, hemde
katlanýr kanatlar dýþa doðru
açýlabilmektedir. Bunun için
kilitleri açmanýz ve fazla kuvvet
harcamanýza gerek yoktur.
Kayar ve katlanýr kanatlarý,
isterseniz anahtar ile isterseniz
düðme ile yanlara doðru
harekete geçirebilirsiniz. Bu
sayede SST sistemi, acil 
durumlarda sadece güvenli ve 
problemsiz bir þekilde açýlmakla 
kalmaz, ayný zamanda 
neredeyse kapý boþluðunun 
tamamý çýkýþ olarak 
kullanýlabilir.

Dönemsel geniþleme - büyüme
ihtiyacý hisseden iþyerleri için
ideal çözüm
SST katlanýr kayar kapý 
sistemleri sayesinde iþyerinizin
duvarlarý dýþýnda kalan ve satýþ
alaný olarak kullanýlmaya müsait
olan yerleri de kullanabilirsiniz.
SST katlanýr kayar kapý
sistemlerinin opsiyonel ve
standart seçenekleri bütün
beklentilerinizi karþýlar. Mikro
iþlemcili ve kontrollü kapanma
gücü sayesinde kapýnýzýn her
zaman güvenle açýlýp
kapanmasýný saðlar.

Maksimum geçiþ yüksekliði 
2500 mm’dir.



KTC-2

Tek bir sistemde
iki farklı işlevin buluşması
- Aynı sistem içerisinde bir döner 
kapı ve bir otomatik kapı 
bulunmaktadır.
- KTC-2 standart 4 boyda 
mevcuttur.
- Gece kalkanı entegredir.
- Yan duvarlar cam veya metal 
panel olabilir.
- KTC-2/2 ilave 2 üçgen vitrinli 
şekilde dizayn edilmiştir.

Opsiyonlar
- Kilitleme
- Zemin kaplama
- Su geçirmez tavan
- İlave aydınlatma
- DIN 18650’ye uyumluluk

KTV 3 / KTV 4 -
KT FLEX Motor
Teknolojisi ile
İç ortam denetiminin zarif estetikle 
buluşmasının arzu edildiği yerde KTV döner 
kapı sistemleri size mükemmel çözümü sunar.
Döner kapılar, yapılarda ana girişlerin 
prestijini bütünler; ve ana binadaki ana giriş, 
işletmenin imajı açısından net bir fikir ortaya 
koyar. 
KT FLEX elektromanyetik motor teknolojisi 
sayesinde zeminde ilave bir işlem olmadan 
kanopi yükseklikleri 100 mm'ye kadar 
düşürülebilir.

6

www.asdotomasyon.com.tr



7

www.asdotomasyon.com.tr

Fonksiyon Prensipleri
ED 100

elektromekanik
ED 250

elektromekanik

Düşük enerji
Tam enerji
Kullanım alanları ve modelleri
Montaj şekli Menteşe tarafına

Menteşenin tersi tarafına
1100 mm

1 kanatlı
2 kanatlı

1600 (1400*) mm

250 kg
250 kg / kanat

110°
EN 4-6

1400 mm
250 kg

2-6 saniye
2-6 saniye

0-30 opsiyonel / 0-180 saniye

230 V AC ±10%

1100 mm

100 kg 
100 kg / kanat

110°
EN 2-4

1100 mm
100 kg

2-6 saniye
2-6 saniye

0-30 opsiyonel / 0-180 saniye

230 V AC ±10%

Kanat başına
Kanat başına
Kapalı
Otomatik
Hep açık
Sadece çıkış
Dirsek kol
Kayar kol
Açılma süresi
Kapanma süresi
Açık kalma süresi
İt ve çık
Gece banka fonksiyonu
Elektrik yokken kapı kapatıcı fonksiyonu

Maks. kanat genişliği
Çift kanatlı model
Maks. kanat genişliği

Maks. kanat açılma açısı
Kapanma gücü

Maks. kanat genişlii
Maks. kanat ağırlığı
Fonksiyon programları
(Standart)

Kol modelleri

Ayarlanabilir değerler

Özel fonksiyonlar

Besleme gücü

Standart Opsiyonel * Kayar kol ile

Yangın ve duman kapıları için

ED 100 ve ED 250 (yangın ve duman kapıları için)

Elektrikli kilit karşılığı
Basma buton ve 
temassız buton ile 
uygun çalışan bir 
ürünüdür. Okuyucu 
açma sinyalini 
aldıktan sonra kasaya 
entegre edilmiş 
elektrikli kilit karşılığı 
dili serbest bırakır ve 
efor sarfetmeden 
kolay bir açılım sağlar.

Temassız buton
Basma butona 
alternatif olarak 
kullanılabilir.

Basma buton
Basitçe parmak ile 
basılır ve kapı 
otomatik olarak açılır 
ve kapanır. Kapı 
kasasına elektrikli kilit 
karşılığı entegre 
edilmelidir.

PORTEO
Kapıların Daha Rahat Kullanımı İçin
PORTEO, kapıların efor harcamadan açılıp güvenli bir şekilde 
tekrar kapanmasının yeni ve rahat yoludur. Kapıların otomatik, 
sessiz, emniyetli çalışmasını sağlar. Gün boyunca herkes için 
ideal bir yardımcı. Küçük ve zarif dizaynının yanı sıra yüksek 
teknolojisiyle de etkileyicidir. Çalıştırılması oldukça kolaydır. Her 
türlü ihtiyaca göre farklı kullanım şekilleri sunar. Bunlara 
ilaveten tüm bu rahat ve güvenli kullanım kolayca kurulabilir ve 
çalışmaya hazırdır.
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Fotosel Kapılar

DOA TEKER
DOA EKER TAKIMI VE
YARDIMCI ÜRÜNLERİ

DOA MİKROİŞLEMCİ G3A
DOA KAYIŞ

DOA ACCESS CONTROLLERDOA KONUM ANAHTARI

1 Yazlık/Kışlık mod
2 Devamlı açık mod
3 Otomatik ve tek yön mod 

4 Tamamen kilit
5 Manuel mod

3

25

1

4

DOA RADARDOA FOTOSEL

5000

Size özel tasarım…

Kolay Montaj
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DOA
ACCESS
CONTROLLER

DOA MOTOR

DOA MİKRO İŞLEMCİ

Modüler Tasarım

için otomasyon
90° açılır kapılar

Estetik, Kolay Montaj, Fonksiyonel, Modüler

DOA modellerini kullanıcılar 24 V DC ya da 220 V AC motor 
seçilebilir, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde opsiyonel 
batarya da talep edilebilir. Kurulumu yapanların ihtiyaçları 
doğrultusunda konum anahtarı, sensör ve diğer DOA 
aksesuarları da tedarik edebilir.
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YANGIN BARİYERLERİ
Yangın Perdesi - Akerdeon Yangın Perdesi
Yatay Yangın Perdesi - Duman Perdesi
Yangına Dayanıklı Membran 

FireShield EI60 
Yangın Perdesi
FireShield EI60 otomatik yangın perdeleri (sulamasız), mahalli bölgelere ayırmak ve yangının tüm binaya yayılmasını engellemek için tasarlanmıştır. Yalıtım derecesi, özel 

bir malzeme kullanıldığı için yüksektir. Isıya dayanıklı ve uzun süre yangın engelledii için insanlar ve içerideki malzemeleri yangından ve dumandan korur.
Yangına dayanım sınırı: Su kullanmadan 60 dakika.
Alarm sinyali çalıştığında perde, gravigen sistemi yardımıyla ve alt şerit ağırlığının da etkisiyle otomatik olarak iner. Yukarı çıkış, elektrik motoru yardımıyla yapılır. Mevcut 

olan bağımsız akü sayesinde elektrik kesintisi durumunda sistem, 72 saat boyunca işlevselliğini korur. 

FireShield-S (Akordeon) otomatik yangın perdeleri, üretim teknolojisinde bir modern eğilimdir. Kendi sınıfında eşsiz olup alışveriş alanlarında ve iş merkezlerinde 
tasarımıyla yaratıcı ve yeni standartlar oluşturur. Kendi özellikleriyle yangın bariyerlerinin tüm yelpazesini geride brakır ve yangın çıktığında kapalı alan oluşturarak alev ve 
dumanın yayılmasını engeller

Yanmazlar, zehirli maddeler üretmezler, tahliye yolunun kullanılabilirliğini ve güvenliğini sağlar. 
E120 (sulamasız), El120 için, mevcut olan sprinkler sisteminden su kullanıldığında 1 mt 0,08 l/dak. su tüketimine ihtiyaç duyulmaktadır.
EI180 için, mevcut olan sprinkler sisteminden su kullanıldığında 1 mt 7,3 l/dak. su tüketimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Accordion FireShield 
Akordeon Yangın Perdesi

 FireShield-H "Yatay" otomatik yangın perdesi, yangın çıktığında yangın ve dumanın, binanın bir kısmından diğerine geçmesini engellemek için tasarlanmıştır. Tavan 
boşluklarında ve yer boşluğuna monte edilir. Perde yatay yönde hareket eder. 

Yangına dayanım sınırı: 120 (sulamasız),
EI120 için, mevcut olan sprinkler sisteminden su kullanıldığında 1 mt 0,08 l/dak. su tüketimine ihtiyaç duyulmaktadır.
Alarm sinyali çalıştığında küçük kutuya yerleştirilen motor, halatlar sistemi yardımıyla ayırıcı şerit ile perdeyi raylar üzerinden kapana gönderir ve böylece boşluğu kapatır. 

Perdenin açık duruma getirilmesi için kumaş, ikinci elektrik motoru yardımıyla büyük kutuya yerleştirilen şaft üzerine sarılır. 

Horizontal FireShield-H 
Yatay Yangın Perdesi
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Fireshfeld 120 otomatik duman perdeleri (sulamasız), dumanın yayılmasını engeller ve dumanın, duman giderme sistemlerine doğru yönlendirilmesini sağlar. İnsanların 
güvenli tahliyesi ve malların duman ve yangından etkilenmesini engeller.

Yangına dayanım sınırı: Su kullanmadan 120 dakika.  Alarm sinyali çalıştığında perde, gravigen sistem yardımıyla, elektriğe ihtiyaç kalmadan, sadece alt şeridin 
ağırlığının etkisiyle iner. Perdenin iniş hızı 0,15-0,20 m/s olup tercihe göre ayarlanabilir. 

FireShield 120 
Duman Perdesi 

www.asdotomasyon.com.tr

Yangına dayanıklı membran, büyük açıklıkları kapatmak ve yangın sırasında alev ve dumanın yayılmasını engellemek için tasarlanmıştır. Sistemin en önemli özelliği, monte 
edildiği konstrüksiyona küçük bir ağılık bindirmesidir. 1 m2 alana yaklaşık 1 kg ağırlık gelmektedir. Müşterinin isteğine bağlı olarak farklı derece yangın dayanıklılığı olabilir. E120 
(sulamasız), El120 (sulamalı), El180 (sulamalı)

embran 
 

Perde kuma  

Ay r c  erit 

Yükseklik: 
G

en
i

li
i 

YANGINA DAYANIMLI KAPI

ANKARA ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET  LTD. ŞTİ.

Firma Unvanı

Company Name

Firma Adresi

Company Address

Numunenin Tanımı

Sample Description

Ticari Marka/Model

Commercial Brand/ Model

Deneylerin Yapıldığı Tarih Aralığı

Date Interval of Tests

Uygulanan Standard(lar) / Metot

(lar) ve/veya Tebliğ/Yönetmelik

Applied Standard/Method and/or 

Notification / Regulations

Deney Raporları

Related Test Reports

Özet Açıklama

Summary Explanation

 OSTİM SAN SİT ALINTERİ BLV  NO:212  YENİMAHALLE 06100-/ANKARA

9.10.2017 - 7.12.2017

Sonuç (Result)

Yangına Dayanım Sınıfı: E 120 – C0, EI2 120 – C0, EI2 90 – C0, EW 120 – 

C0

Fire Resistance Class: E 120 – C0, EI2 120 – C0, EI2 90 – C0, EW 120 – C0

29/04/2014 - TS EN 1634-1, 09/12/2016 - TS EN 13501-2

ANKARA ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / 08/12/2017 - 375393, ANKARA ÇELİK 

KAPI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / 08/12/2017 - 375392

Firma tarafından gönderilen numune(ler) yukarıda atıf yapılan raporun(ların) verildiği 

laboratuvar(lar)da test edilmiş ve yukarıda atıf yapılan deney raporunda(larında) 

uygulanan ilgili standard(lar) / metot(lar) / tebliğ(ler) / yönetmelik(ler) maddesine(lerine) 

göre uygunluk bulunmuştur. The sample(s) submitted by the company has been tested in 

laborator(y)(ies) where the above mentioned report(s) are given and found to comply with 

the relevant clause(s) of the applied standard (s) / method (s) / communique (s) / 

regulation (s) in test report(s) above mentioned

Tek Kanat Yangın Çıkış Kapısı / Single-leafed Fire Exit Door

ACK / Yangın Kapısı / Fire Door

CUMA ZAFER DİLCİ

KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERI LABORATORY DIRECTORATE

e-imzalı/e-signed

:

:

:

:

:

:

:

:

DENEY SERTİFİKASI

TEST CERTIFICATE

Sertifika No : LAB12-DS/19
Veriliş Tarihi : 07.05.2019

Son Geçerlilik Tarihi : 07.05.2020

Bu sertifika istek üzerine yukarıda atıf yapılan rapor(lar)a istinaden düzenlenmiş olup sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir.  Bu sertifika herhangi bir “Ürün 

Belgesi” veya “Uygunluk Belgesi” niteliğinde değildir. Bu sertifika TSE marka kullanım hakkı vermez, ayrıca partiyi temsil etmez. This certificate was prepared upon 

request according to the mentioned test report(s) above and represents only tested sample(s). This certificate does not represent any "Product Certificate" or 

"Certificate of Conformity".  This certificate does not give permission to use the brand of TSE, also does not represent the batch.   Certificate No 
Date of Issue

Date of Expiry

https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=0p2e6ppo adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

Please, question the authenticity and validity of the certificate from the given link https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=0p2e6ppo

TSE EI 120
Dakika
Yangına
Dayanımlı
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Anti Terör Kollu Bariyer

Değerlendirme
Yaklaşık 1 metre penetrasyon ile bir kamyonu raylarında durdurma 
gücü.

Hız
Erişim noktalarını altı saniye kadar kısa bir sürede açın, kapı açık 
kalma sürelerini en aza indirerek trafik yedeklemelerini azaltın

Güç yok
StrongArm M30 NP/M50 NP (Güçsüz) modeller, yüksek güvenlik, 
düşük trafik ve gücün gerekli olmadığı siteleri korur

Sertifikalı ve derecelendirilmiş HVM bariyer 
kolu, araç erişim noktalarını düşmanca 
amaçlara karşı korur. Kanıtlanmış 
HySecurity hidrolikleri ve kontrolleri çok 
yönlülük ve uzun ömür sağlar.

Strong CRASHArm
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KULLANIM ALANLARI

• Askeri Üsler
• Port
• Petrokimya Tesisleri
• Nükleer Tesisler
• Hidroelektrik Tesisler
• Konsolosluklar
• Otoyollar
• Havalimanları
• Stratejik öneme sahip 

binalar
• Araç Kiralama Tesisleri
• Banka Genel 

Müdürlükleri

ğ

ış ğ ış ı ı

ı ğ ğ ı ı ğ ı şı
ğ ı şı

ı ı ış ı ğ ğ ı

ğı

• 5-7 Sn. Acil Hızlı Kapama
• Sürekli çalışma 100 Hareket/Saat*
• Hidrolik ve zemin üzerinden kontrol
 edilebilir kontrol panosu

* İstenirse ek aparatlar ile 150  200 Hareket/Saat Sağlanabilir.

• Alt Bariyer Kolu (Güvenlik)
• LED’li Üst Kol Aydınlatması ve Trafik Işıkları
• Avantajlı İşletme Maliyeti, Kullanım,
 Düşük Bakım Maliyeti
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OAK 800.4
Terör önleyici otomatik hidrolik duba

XPASS B 1200C
Terör önleyici otomatik hidrolik bariyer

K4 muadili olan bu terör önleyici duba, akreditasyonlu bağımsız bir laboratuvarın yaptığı dinamik 
simülasyona göre ASTM2656:2007 M30 - PAS68:2010 7500/50/N2 uluslararası standartlara uygundur.    

• Bu otomatik hidrolik duba, tek bir tane bile kullanılsa terörizme karşı garantili koruma sağlar
• Her duba için ayrı bir hidrolik pompa bulunur, bakım ve onarım için kolayca erişmek 
mümkündür, 
   izinsiz müdahaleye karşı sensorla (ekstra ünite) korumalıdır
• Çarpmalara karşı dayanımı: 730 000 J
• Çalışma süresi: Yükselme süresi ≤ 7.0 saniye; inme süresi 4.0 saniye
• Maksimum çalışma sıklığı: Maksimum 2.000 işlem/gün
• Çalışma ömrü: 3.000.000 işlem
• Dubanın pozisyonları için sensorlar:  tam kalkık (CDS-K) ve tam inik (CDS, CDS-K)
• Engelleri saptama özelliği, engel saptanırsa işlemi durdurma/devam etme seçeneği
• Dubanın üst kapağında LED lambalar ve zil
• Uzaktan kumanda arabirimi (sadece CDS-K’da)
• Elektrik kesilmesi halinde: 
- Standart model STD: duba iner 
Kalkık durmaya devam etmek için elektrik acil durum ünitesi (ekstra)
- Güvenli model SCT: duba kalkık kalır.
Yerdeki flanşın içinde bulunan solenoit bobin vasıtasıyla duba indirilir.

• Bu otomatik hidrolik duba, tek bir tane bile kullanılsa terörizme karşı garantili 
koruma sağlar
• Her duba için ayrı bir hidrolik pompa bulunur, bakım ve onarım için kolayca 
erişmek mümkündür, izinsiz müdahaleye karşı sensorla (ekstra ünite) korumalıdır
• Çarpışmalara karşı direnci: 2 100 000 J 
• Çalışma süresi: yükselme süresi: ≤ 5.3 s (ila 25° C çevre sıcaklığı) indirme süresi: 
4.0 s (fabrikada ayarlanmış, sahada ayarlanabilir)
• Maksimum çalışma sıklığı: en fazla 2 000 işlem / gün 
• Çalışma Ömrü: 3.000.000 işlem 
• Dubanın pozisyonları için sensorlar:  tam kalkık (CDS-K) ve tam inik (CDS, CDS-K)
• Engelleri saptama özelliği, engel saptanırsa işlemi durdurma/devam etme 
seçeneği
• Dubanın üst kapağında LED lambalar ve zil
• Uzaktan kumanda arabirimi (sadece CDS-K’da)
• Daha hızlı “Acil” yükselme süresi (1,5 s) için isteğe bağlı ECD modeli
• Güç kaybı durumunda bile baba kalacaktır. Babayı düşürmek mümkündür.

PAS68: 2010 7500/80 / N3 ve ASTM2656: 2007 M50'ye eşdeğer, IWA 14-1: 2013 V / 7200 [N3C] / 80 / 90'a göre 
onaylanmış üçüncü taraf Laboratuvarı tarafından çarpışma testine tabi tutulup onaylanmıştır. (TEK BARİYER)
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ASD Road Blocker

Mantar bariyerler park sorununun yoğunlukla yaşandığı 
yerlerde, insan geçişini engellemeyen, araç çarpmalarına 
karşı çok iyi mukavemet sağlayan sistemler olarak tercih 
edilmektedir. Bu sistemler elçilik ve askeri bina girişleri gibi 
yüksek güvenlik gerektiren yapılarda kullanılabilir.

Sistem isteğe göre tek veya grup halinde (2’li, 3’lü, 4’lü, 
…..16’lı) yerleştirilebilir.

Grup halinde çalışan mantar bariyerlerde açılma ve 
kapanma tamamen eş zamanlı olup tüm mantarlar aynı 

anda inip aynı anda kalkmaktadır. Sistem çevreyle uyumu, 
çok hızlı çarpmalarda bile gösterdiği yüksek mukavemet, 
yıllarca sorunsuz çevre şartlarına (yağmur, kar, çamur, iklim 
koşulları v.b) dayanımı ile yüksek güvenlik geçiş sistemleri 
arasında kendini bir adım öne çıkarmaktadır.

Araçla yapılan bombalama ve benzeri eylemlere karşı 
kullanılabilecek yegane sistemlerden biridir. Çok uzun 
seneler bakım gerektirmeyen, işletme maliyeti düşük, her 
türlü mekana kolaylıkla uygulanılabilen sistemlerdir.

Road blocker sistemleri yalnızca bir aracın 
çarpmasına mukavim bir kasaya haiz 
üretilmemişlerdir.

Sistemle ilgili tüm aksamlar terörist eylemlere karşı 
korunmuşlardır.

Hidrolik sisteme, hidrolik hortumlara, elektronik 
elemanlara veya diğer tüm sistem elemanlarına 
yapılabilecek terörist eylemlere karşı o hep 
ayaktadır.

Frekans Bozucular (jammer) onu etkileyemez.

Yani Road Blocker yere inip sonra çıkan bir demir 
yığını değildir.

Bir road blocker bariyer sisteminde 
mekanik-elektronik-hidrolik aksam ve tasarım çok 
önemlidir.
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Nice

24 Vdc akımla çalışır. Yoğun kullanıma uygundur. 
T . 

. 
. 

. 
.

.
.

.
.

T

Akım
Güç
Hız
Kuvvet

IP
Çalışma Sıcaklığı
Boyutlar
Ağırlık

4-5 mt
230 Vac

1,0 A
300 W
3,5 sn

140 Nm
300 Tur/Saat

44

46 Kg

320 x 205 x 1000 h

20.860.NC.EL24
EL24
24V Flaşör Lamba (Bluebus)

20.860.NC.OXI
OXI 
S Kumanda Alıcısı

20.860.NC.OX2
OX2 H Kanallı 
Kumanda Alıcısı

20.860.NC.FLO2RE
FLO2RE
2 Kanallı Kumanda

20.860.NC.SM2R01
SM2
2 Kanallı Kumanda

20.860.NC.INTIKIT
INTI KIT  
OXI2 Alıcı + 3 Ad. INTI

20.860.NC.ON2E
ON2E 2 Kanallı 
P Kumanda

20.860.NC.SM4R01
SM4
4 Kanallı Kumanda

20.860.NC.EPM
EPM
Fotosel

20.860.NC.FT210
FT 210
P Fotosel
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M Bar
Daha fazla Konfor ve programlamada-bakımda daha güvenli
Bölmeler: Elektronik ve mekanik bölümler herhangi bir potensiyel riske karşı tasarlanmıştır.
Enerji tasarrufu: sistem standby durumda enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Kesinti Yok: acil akü backup sayesinde elektrik kesintilerinde  çalışmaya devam eder.
Elektromekanik Bariyer sistemleri Kontrol üniteli 24 V DC motorlu 3 m den 9 m ye kadar 
kol çözümleri
Modüler: bariyer kolları XBA9 sayesinde kolayca birleştirilir.
Senkronize bariyer bağlantısı yapılabilir.
Güçlü ve güvenilir: güçlü gövdesi ve yenilenmiş güçlü yayı ile  1.000.000 
kez çalışmayı garanti eder.
Eliptik kesimli kolu ile daha güçlü ve rüzgara karşı direnci daha  fazla.
Hızlı ve Kolay Ulaşım kontrol ünitesi bariyerin üst tarafında 
konumlandırılmıştır. 
Fotoseller için gövdenin içersinde sabitleme yuvaları bulunmaktadır.
Daha güvenilir ve güvenli:
Hareket esnasında engel tanıma özelliği ile daha güvenli.
Hareket esnasında oluşan herhangi bir durumu algılayan ve bildiren 
yapıya sahip.
Gövde de standart LED flaşör.
Enkoder kontrollü ve elektronik limit swithcli.

Nice
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MOTOR Tip Kapasite Hız Güç

RB400KCE ** 400 kg 0,34 m/s 250 W 24 V DC

RB600KCES/W** 600 kg 0,30 m/s 515 W 24 V DC

RB1000 1000 kg 0,28 m/s 450 W 24 V DCROBUS

Solemyo ve Opera sistemlerine uyumlu

6 kademeli hız ve güç ayarı

Max. 7 m kanatlara uygulanır.

Max. 10 m kanatlara uygulanır.

Max. 12 m kanatlara uygulanır.

**KIT ÜRÜNDÜR 

MOTOR Tip Kapasite Hız Güç Motor Tipi

RUN1500

RUN1800

RUN2500

1500 kg

1800 kg

400 W

700 W

870 W

24 V DC

220 V AC

220 V ACRUN

Solemyo ve Opera sistemlerine uyumlu

Motor Tipi

Max. 15 m kanatlara uygulanır.

Max. 15 m kanatlara uygulanır.

Max. 18 m kanatlara uygulanır.

Max. 18 m kanatlara uygulanır.

*RUN1500 modeli için geçerlidir.

2500 kg

2500 kg 0,26 m/s 650 W 380 V ACRUN2500I

0,25 m/s

0,17 m/s

,17 m/s0

Nice

9 metre

6 metre



19

www.asdotomasyon.com.tr

ASD PTS (Plaka Tanıma Sistemi)
Plaka Tanıma Sistemi Özellikleri

•  %100 yerli üretim  
•  %98 tanıma oranı  
•  5 - 7 milisaniye arasında tanımlama süresi 
•  250 km/saat hızla giden araç plakasını tanıma 
•  KGYS (MOBESE) projeleri ile tam uyum  
•  Kare, dikdörtgen, resmi plakaları okuyabilme 
•  Latin plakaların tamamını tanıma 
•  Opsiyonlu olarak araç Marka ve Renk tanıma özelliği 
•  Gece ve gündüz farklı ışık koşullarında çalışabilme 
•  Otomatik olarak araç plakalarını kayıt etme (Plaka, Tarih, 

Saat ve Güzergâh) 
•  Kayıt edilen plakaların sorgulanması ve resimli olarak 

raporlanması 
•  Kullanıcı yetkilendirme ve uzaktan yönetim 
•  EGM-POLNET ve yerel veri tabanından otomatik olarak 

sorgulama 
•  Otomatik bariyer tetikleme ve kontrolü 
•  Otomatik fiş ve etiket basma 
•  Otopark ücret otomasyonu 
•  İzinli (abone) araçların otomatik geçişini sağlama ve araç 

sayma 
•  Arabaların park alanı kullanımları hakkında bilgi edinimi  
•  Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi ile tam uyum 
•  Hız ihlal tespit sistemi ile tam uyum 
•  Her türlü veri tabanı ile entegrasyon 
•  Kolay kurulum ve kolay kullanım ara yüzü 
•  Tüm otomasyonlara bilgi gönderme ve alma 
•  Araç içine montajı ile mobil plaka tanımlama 
•  İhtiyaca göre geliştirilebilir fonksiyonlar 
•  IP (Dijital) kameralar ile çalışabilme 
•  Web sunucu yazılımı (veri tabanı bağımsız) 
•  Platform bağımsız sunucu yazılımı (Linux, Windows) 
•  Internet olması durumunda IOS ve Android destekli 

bariyer tetikleme (Iphone, Samsung vb.) 

ASD HGS (Hızlı Geçiş Sistemi)

RFID
okuyucu

RFID
etiketi

etiket okunduğunda
otomatik açılan

bariyer

• ASD hgs otopark geçiþ sistemleri ile arabanýzýn camýna yapýþtýracaðýnýz ince ASD RFID etiketi ile
   zaman kaybetmeden, beklemeden sitenize, iþ yerinize hýzlýca giriþ çýkýþ yapýn.
• Kumanda kullanýmýna gerek yok, kart okutmaya gerek yok.
• Binlerce aracý sistemden kolayca kontrol edebilir, giriþ çýkýþ saatleri, içerde kalma süresi, plaka bazlý takip raporlarýný alabilirsiniz. 
• Misafirlerinize dilerseniz zaman kýsýtlamalý giriþ hakký verebilirsiniz. 
• Anten, okuyucu, yazýlým ve ince ASD etiketlerden oluþan sistem mevcut bariyerlerinize de entegre edilebilir. 
• Giren araç sahibinin ismini ya da plakasýný bilgisayar yazýlýmýna yansýtabilirsiniz.
• ASD Otopark yönetim sistemi ile araçlarýn giriþ çýkýþlarýný, izinsiz giriþleri, üyelik süreçlerini,
   içeride kalma sürelerini, otoparkýn doluluk durumunu yazýlým üzerinden kontrol edebilirsiniz.
• Otopark yönetiminde insana baðlý olarak yaþanan hatalar sýfýra indirilmiþ olur.

RFID okuyucu



20

www.asdotomasyon.com.tr

• Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya 

• İnvertör 
• Kapılar Arası Haberleşme 

(Interlock)
• İpli Sviç Sistemi
• Motor Kapağı
• Manuel Kilit
• Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave 
 Güçlendirme
• Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz
Krem
Açık Gri
Koyu Gri
Sarı

Renklendirmeler temsilidir.

Turuncu
Kırmızı
Mavi
Yeşil
Siyah

Opsiyonel Özellikler

ELECTROFF Manuel Açma Kolu 
(standart)

SARMAL

SARMAL

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz
Krem
Açık Gri
Koyu Gri
Sarı

Renklendirmeler temsilidir.

Turuncu
Kırmızı
Mavi
Yeşil
Siyah

• Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya 

• İnvertör 
• Kapılar Arası Haberleşme 

(Interlock)
• İpli Sviç Sistemi
• Motor Kapağı
• Manuel Kilit
• Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave 
 Güçlendirme
• Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Opsiyonel Özellikler

ELECTROFF Manuel Açma Kolu 
(standart)

Alüminyum 
    şıklığı ve hijyeni  
           “kalite” getirir...

Hız, 
     “verimlilik”        
               demektir...

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz
Krem
Açık Gri
Koyu Gri
Sarı

Renklendirmeler temsilidir.

Turuncu
Kırmızı
Mavi
Yeşil
Siyah

• Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya 

• İnvertör 
• Kapılar Arası Haberleşme 

(Interlock)
• İpli Sviç Sistemi
• Motor Kapağı
• Manuel Kilit
• Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave 
 Güçlendirme
• Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Opsiyonel Özellikler

ELECTROFF Manuel Açma Kolu 
(standart)

KATLANIR Geniş kapılar
“büyük düşünceler” i destekler... 

Hızlı PVC Kapılar
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ISI KONTROLLÜ
enerji maliyettir! 

            muhafaza ediniz...

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz
Krem
Açık Gri
Koyu Gri
Sarı

Renklendirmeler temsilidir.

Turuncu
Kırmızı
Mavi
Yeşil
Siyah

• 
• Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya 

• İnvertör 
• Kapılar Arası Haberleşme 

(Interlock)
• İpli Sviç Sistemi
• Motor Kapağı
• Manuel Kilit
• Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave 
 Güçlendirme
• Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Opsiyonel Özellikler

ELECTROFF Manuel Açma Kolu 
(standart)

Daha hızlısı bu!

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz
Krem
Açık Gri
Koyu Gri
Sarı

Renklendirmeler temsilidir.

Turuncu
Kırmızı
Mavi
Yeşil
Siyah

ELECTROFF Manuel Açma Kolu 
(standart)

• Karþý Aðýrlýk Sistemi (Manuel veya 

• Ýnvertör 
• Kapýlar Arasý Haberleþme 

(Interlock)
• Ýpli Sviç Sistemi
• Motor Kapaðý
• Manuel Kilit
• Boyalý / Paslanmaz Metal Aksam

Opsiyonel Özellikler

HIZLI SARMAL

RÜZGAR DAYANIMI

                   
kim korkar 

fırtınadan ...

ELECTROFF Manuel Açma Kolu 
(standart)

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz
Krem
Açık Gri
Koyu Gri
Sarı

Renklendirmeler temsilidir.

Turuncu
Kırmızı
Mavi
Yeşil
Siyah

• Kapılar Arası Haberleşme 
(Interlock)

• İpli Sviç Sistemi
• Motor Kapağı
• Manuel Kilit
• Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam

Opsiyonel Özellikler
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Ev Tipi Seksiyonel Garaj Kapıları

Ahşap Dokulu
Göbekli Panel

Ahşap Doku ve 
Görünümlü

Göbekli Panel

Ahşap Doku ve 
Görünümlü

Oluklu Panel

Ahşap Doku ve 
Tek Oluklu
Düz Panel

Desensiz
Düz Panel

Ahşap Dokulu
Oluklu Panel

Panel Seçenekleri

Açma KapamaKapı KollarıYalıtım ÇözümleriPencereler

Torsiyon Yay

Giriş Kontrol Seçenekleri

Dikdörtgen Pencereler

Elektrostatik Boyalı

Radarlı Butonlu Çekme İpli Uzaktan
Kumandalı

Manyetik 
Dedektörlü Fotoselli

Alt Sızdırmazlık Fitili

Üst Sızdırmazlık Fitili

Yan Sızdırmazlık Fitili

Sürgülü Kilitler Manuel Açma Kapama

Motor

Pano

Endüstriyel Garaj Kapıları Güvenlik Opsiyonel Değil, Standardımızdır!
Halat Kopma Emniyet SistemiEmniyet Sistemleri

Yay Kırılma
Emniyet Sistemi

Parmak Sıkıştırmayan Panel Yapısı
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ÖN PVC PERDELER (Opsiyonel)
• 3 mm kalınlığında, iç örgülü 

PVC perdeler

YAN BRANDA
• Avrupa menşeili, 680 gr/m2 

yoğunluklu PVC branda

YAĞMUR TAHLİYE OLUĞU  

ÇAPRAZ KOL SİSTEMİ
• 

hareket etmesini sağlayan 
makas sistemli, darbe 
emici, hareketli çapraz 
kollar

HAREKET SİSTEMİ
• Ray üzerinde hareket 

eden sürtünmeyi önleyici 
açılma/kapanmayı 

tekerlek mekanizması 
(rüzgar çengeli ile 
birlikte)

ALT VE ÜST MAKASLAR
• 

sabitleme

REFLEKTÖR 
• Gece araç yanaşmalarını 

PVC SABİTLEME ÇITALARI
• Eloksallı Aluminyum ekstrüzyon 

malzemeden mamul

Branda ve PVC Renkleri

Yükleme Tüneli Ölçüleri

STANDART- Siyah

* Diğer branda renkleri için danışınız.

TÜNEL AÇMA-KAPAMA HAREKETİ

Yükleme
Tüneli

Özel ihtiyaçlara
            “özel” çözümler...

Yükümüzü hafifleten
            “köprüler” kuralım

Yükleme Rampa Sistemleri

TAŞIMA KAPASİTESİ SEÇENEKLERİ
• Dinamik taþýma kapasitesi 

7 - 9 - 12 - 15 Ton 

Renk Seçenekleri

STANDART- RAL 5010

OPSİYONEL  
RAL Kataloğundaki 
tüm renkler. 
(Fosforlu renkler hariç.)

ÖLÇÜLER (mm)

Genişlik x Derinlik

TEK 

FLAPLI

ÜÇ 

FLAPLI

1750 x 2000 ü X

1750 x 2500 ü X

1750 x 3000 ü X

2000 x 2000 ü ü

2000 x 2500 ü ü

2000 x 3000 ü ü

2200 x 2000 ü ü

2200 x 2500 ü ü

2200 x 3000 ü ü

* Özel ölçü için danışınız.

Menteşeli
Rampa
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Kepenk Sistemleri
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OTOMATİK TENTE VE GİYOTİN SİSTEMLERİ
Giyotin Cam Sistemi Motor Yardımı ile Dikey 
olarak açılımı sağlanan uzaktan kumandalı bir 
sistemdir. Tek tuş yardımı ile camların 
tamamen açılması ya da kapanmasını 
sağlayacağı gibi stop tuşu ile de istenilen 
seviyede durdurulabilir. Bu sistem sabit olmak 
üzere iki ya da üç camdan oluşmaktadır. Bu 
sayede camlar tamamen açık konumda iken 
küpeşte vazifesi görür

Değişik tarzlarda üretimi yapılabilen 
pergoleler üstü açık dış mekan oturma 
birimleri olarak tanımlanabilir. Her türlü 
hava koşulunda aktif olarak kullanılabilir.
Cafe, restaurant, teras ve diğer benzeri 
açık alanların iklimlendirilmesi amacıyla 
ihtiyaçlara göre tasarlanmış raylı tente 
daha geniş alanlarda rahat kullanım için en 
uygun açılır kapanır modeldir. Üst düzey 
izolasyon sağlaması, sağlam yapısı önemli 
tercih sebebidir.
 -Black out ısı ve su geçirmeyen kumaş
 -Alüminyum alaşımlı gövde ve ayaklar
 -Uzaktan kumandalı motor ile kullanım
 -Led veya spot ile aydınlatma
 -Ahşap boyamalı profil çeşitleri

RAY
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Yüz Tanıma
Sistemleri

PDKS Geçiş Kontrol Sistemleri
Parmak İzli Personel
Takip ve Geçiş Sistemleri

Parmak İzli personel takip sistemlerimiz personellerin kontrol ve 
takibinin yapılmasına gelişmiş olanaklar sağlar.

Terminal ve sistemlerimiz yapısı, istikrarlığı, stabilizasyon ve basit 
kullanım olanaklarıyla kullanıcılar tarafından daima tercih 
edilmektedir.

Kullanım alanlarına uygun olarak üretilmiş yüksek ürün yelpazesi 
ile farklı kullanım alanlarında yapısına ve kullanım şekillerine göre 
kullanıcıların beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Yüksek performanslı yüz tanıma sistemleri, yüksek 
görüntü kaliteli optik sensörleri yardımıyla yüz tanıma 
işlemleri artık çok kolay. Üst düzey patentli optik sensörü, 
çiziklere ve darbelere karşı son derece dayanıklıdır.

Yüz tanıma sistemlerimizde yüksek seviye donanımlar 
kullanılmaktadır. Multi-biyometrik çözümler ve çoklu 
tanıma işlevleriyle yüz tanıma sistemleri kullanıcılara net 
görüntü kalitesi sunmaktayız.

5.000 kullanıcı kapasiteli ASD Mifare Kart Okuyucu, geçiş 
kontrol için dizayn edilen şık tasarımlı bir üründür. Kartlı 
geçiş ile turnike kapı açma özelliğine sahip röleli 
okuyucunun 200.000 log kapasitesi vardır. 5.000 kullanıcı 
için 20ms altında okuma hızı olan ASD Mifare Kart 
Okuyucu hızlı çalışma performansına sahiptir.
Kart Kapasitesi : 5.000
Log Kapasitesi : 200.000
Kart : Mifare
İletişim Portalı : TCP / IP , RS 485
Röle : Var
Ekran : Renkli 1.6 TFT ekranı 
İşletim Sistemi : 32 Bit CPU
Koruma : IP 65
Çalışma Voltajı :12 V DC
Ölçüler : 48(e) x 38 (b) x 138 ( y)

Kart Okuyucu

Proximity Kart
Bu kart okuyucu terminallerimiz sadece kart, 
sadece şifre, kart + şifre şeklinde tek bir kapı 
kontrolü için kullanılır. Yüksek tutarlılık, 
yüksek kapasite, tam fonksiyon, hızlı 
reaksiyon ve kullanım için endüstriyel kalite 
mikroişlemci kullanmaktadır. Cihaz ofis, 
fabrika, ev, residans, apartman, mekanic ve 
eleiktriksel ekipmanların kontrolü …vb 
uygulamalar için geliştirilmiştir. 

Şifreli Geçiş
Kontrol Sistemi 
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Swing Gate TurnikeleriHızlı Geçiş Turnikeleri

Boy TurnikeleriTripod Turnikeleri
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x-ray inceleme sistemleri, x-ray operatorü tarafından hızlı olarak 
potansiyel tehlikeler karşısında

önlem almasına kolaylık sağlar. Ayrıca anlık olarak bagaj,çanta vb. 
geçişlerde direkt kullanıcıyı uyarır. Çift enerji jeneratörü sayesinde 
detaylı olarak görüntüleme yapılabilir.

x-ray cihazı, çanta, bagaj, küçük kargo paketlerini incelemek için 
tasarlanmıştır. Yüksek teknoloji ve güvenilir çift enerjili x-ray 
jeneratör gücü sayesinde üst düzey görüntü algoritması ile 
kullanıcılara en iyi görüntü aktarımını verir.

X-Ray Cihazı

Boy Dedektörlerimiz kişilerin işletmenize güvenli bir şekilde giriş yapma konusunda 
gerekli güvenliği sağlar.

Modellerine göre çeşitli bölge ve hassasiyet ayarları sayesinde sektöründe lider olmayı 
hedeflemektedir.

Yapısı, istikrarlığı, stabilizasyon ve basit kullanım olanaklarıyla kullanıcılar tarafından 
daima tercih edilmektedir.

Kullanım alanlarına uygun olarak üretilmiş yüksek ürün yelpazesi ile farklı kullanım 
alanlarında yapısına ve kullanım şekillerine göre kullanıcıların beklentilerini ve 
ihtiyaçlarını karşalamaktadır.

Boy Dedektörleri

Bekçi Tur Sistemi
Bekçi tur sistemi, güvenliğin gerekli olduğu alanlarda %100 kullanıma sahip olan 
ve kullanım alanları oldukça geniş olan sistemlerdir. Bekçi tur sistemleri; güvenlik 
kamerası ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu alanlarda, güvenliği tamamlayıcı 
özellikte kullanılırlar. Bu sistemler; kalem, tur noktası, yuva ve tur kartlarından 
meydana gelmektedir. Sistemi aktif edebilmek için ilk önce program vasıtası ile 
tur noktaları ve tur kartlarının programa kaydedilmesi sağlanır. Kayıt yapıldıktan 
sonra kontrol noktaları, bekçinin devriye gezeceği alanlara montajlanır. Kontrol 
noktalarının montajı yapılacak bu alanların, demir veya metal gibi iletken 
maddelerden oluşmaması gereklidir.

Bekçiler tur atmaya başlamadan önce programa kartlarını okutarak tura 
çıkacaklarını haber vermiş olurlar. Kartlar okutulduktan sonra, bekçiler belirlenen 
noktaları gezerek bekçi tur sistemi kalemini bu noktalara okuturlar. Sırayla 
gezerek kalemi her noktaya okuttuklarında, tur tamamlanmış olacaktır. Kalem bu 
noktalara okutulduğunda da o an ki saat ve tarih bilgisi programa iletilerek 
raporlanması sağlanabilmektedir. Özellikle gece bekçilerini kontrol etmekte 
zorlanıyorsanız, bekçi tur sistemi ile rahat bir nefes alabilirsiniz.

Yüksek Performans
10 Yıl Pil Ömrü
Anti – Vandal Teknolojisi
2000 Kullanıcı Kapasitesi
IP 68 – Su Geçirmez
Ödüllü Tasarım
Özel Kılıfı ile Birlikte

125 KHz Proximity
Bekçi Tur Kontrol Noktası
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ÜÇÜNCÜ NESİL
ÇOK ODAKLI SENSÖR TEKNOLOJİSİ SERİSİ

KULLANICI ODAKLI ÜRÜN TASARIMI

HER YÖNÜYLE İYİ
DÜŞÜNÜLMÜŞ

YILLARA MEYDAN
OKUMAK İÇİN
TASARLANDI VE GELİŞTİRİLDİ

HIZLI KİLİTLENEN 
BAĞLANTI
Düşünce: Ürünü sadece 
birkaç el ayarıyla 
kurmak. Çözüm:
                                   
Bütünleşik bir tutma 
yerine sahip patentli 
montaj ve bağlantı 
sistemi sayesinde kolay, 
güvenli ve hızlı kurulum.

SOĞUTMA VE 
TASARIM
Özel tasarlanmış 
soğutma kanalları 
optimum düzeyde 
soğutma sunar ve her 
ortama şık bir biçimde 
uyum sağlar.

TAZYİKLİ VE 
TUZLU SUYA 
KARŞI KORUMA 
IP69 koruma derecesi, 
ürünün tazyikli veya tuzlu 
suya maruz kalabileceği 
zorlu koşullarda da 
çalışabilmesini sağlar.

ISITILABİLİR 
ALAN
Optimize bir ısıtma ve 
ısı yönetimi sistemi, 
yoğunlaşma kaynaklı 
hasarları önler.

YÜKSEK MALZEME 
KALİTESİ
Panomera W 360° 
modelinin üretiminde 
yalnızca sert alüminyum 
gövde ve yüksek kaliteli 
silikon contalar 
kullanılmıştır.

GİZLENMİŞ 
KABLOLAR 
Montaj sırasında kabloların 
ezilmemesi için kablolar 
ürünün içinden geçer.  
Montaj civataları dışarıdan 
görünmez.
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BÜYÜK VERİ DEĞİL, AKILLI VERİ

 Panomera® kamera 
kurulumları, yüksek birim 
�yatı nedeniyle 
geleneksel çözümlere 
kıyasla yüksek olabilir.

Sistem Maliyeti

Kamera sayısının önemli 
ölçüde azalması, altyapı 
maliyetlerini ciddi 
oranda düşürür. 
Herşeyin daha azı yeterli 
olacaktır.

Altyapı Maliyeti

Daha az ekrana ihtiyaç 
olması ve önemli ölçüde 
daha iyi genel görünüm 
sayesinde, işletme 
personel masra�arı düşer. 
Daha az bakım çalışması 
gerektirir.

İşletme Maliyeti

İşletme dahil olmak üzere, 
süreç zincirinin tamamının 
basitleşmesi, verimsiz 
faaliyetlerin oranını düşürür

Üretkenlik Kayıpları

• İstatistiksel değerlendirmeler
• Adli değerlendirmeler
• Karmaşık ilişkilerden basit veri

değerlendirmeleri

DEĞERLENDİRME
• Dijital destek sistemleri
• Yanlış alarmları azaltma
• Her türlü veride yapay

AI temelli ön değerlendirme

DESTEK

• İnsan sayısı
•  Nesne tanıma ve sını�andırma

• Yüz tanıma
• Önceden olay seçimi

YAKALAMA

ÖZEL TANIMLI ÇÖZÜNÜRLÜKLE
ÖZEL TANIMLI GÜVENLİK

TANIMA
929 m2 içerisinde 125 px/m
(tanınan kişileri veya
nesneleri teşhis etme)

TEŞHİS
232 m2 içerisinde 250 px/m
(tanınmayan kişileri
veya nesneleri teşhis etme)

GÖZLEM
3778 m2 içerisinde 62,5 px/m
(olayları yorumlama
ve gözlemleme)

62.5 px/m
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Veri Koruması ve Siber Güvenlik
• Gelişmiş veri koruma (örn. EU-GDPR) ve veri güvenliği işlevleri
• “Tasarım Temelli Gizlilik ve Güvenlik”
• Üçüncü parti, bağımsız sızma ve güvenlik testleri

1

1
2

3

2 3

Panomera® montaj noktası

Mesafe ≈ 90 m Mesafe ≈ 120 m Mesafe ≈ 210 m

Menzil ≈ 250 m

Her mesafede en yüksek detay kalitesi
SERİSİ

Panomera® çoklu sensör sistemi, yepyeni bir lens ve sensör konseptiyle öne çıkar: Görüntünün en uç alanlarında dahi çözünürlük 
belirtilen parametrelerin altına kesinlikle düşmez. Dolayısıyla, Panomera® etkisi sahnenin tamamında standart bir çözünürlük 
taraması sağlar. Böylece, uzaktaki nesneler dahi görüntünün ön planındaki nesnelerle aynı çözünürlük kalitesinde görüntülenebilir.

Geleneksel HD ve megapiksel kameraların sınırlarının bittiği yerde Panomera® etkisi başlar.

31
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ASD Yol Güvenlik Kontrol Sistemleri

Loop Dedektör
Metal Kütle Dedektörü

Kapan

Denilatör Trafik Levhası Trafik Lambası

Kolon Koruyucu AynaHız Kasisi Araç Stoperi
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Plastik ve Demir Ferforje

Sistemleri

Panel Çit Sistemleri

Ferforje ve Tel Çit Kapılar
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SERTİFİKALARIMIZ

1. TS 12558 (09.01.2017) YETKİLİ SERVİSLER – KAPI PENCERE VE BARİYER SİSTEMLERİ – KURALLAR
STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN "Ahşap, Cam, Metal Kapı ve Bariyer Sistemleri"

* ASD OTOMASYON GÜVENLİK-AYHAN BASRİ DOĞRUSOY Esnaf YETKİLİ SERVİSİ (14509378850)
 (02.04.2021) (ASDTEK) MARKALI

Belge No :06-HYB-6950

İlk Veriliş Tarihi :2.04.2021

Son Geçerlilik Tarihi :2.04.2022

Firmanın Adı :ASD OTOMASYON GÜVENLİK-AYHAN BASRİ DOĞRUSOY Esnaf

Firmanın Adresi :1468.CADDE 2274.SOKAK NUMARA 8 İVOGSAN/ANKARA ANKARA/TÜRKİYE

Hizmet Yeri Adresi :OSTİM OSB MAHALLESİ 2274. CADDE No:8/- YENİMAHALLE/ANKARA / 
YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE

Sicil No :

Verilen Hizmetin Kapsamı

Türk Standardları Enstitüsü Ankara Hizmet Yeri Belgelendirme Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Cad. 1236. Sok. No: 1 Ostim 
Yenimahalle/ANKARA Telefon: 90 312 5925183 Faks: 90312 5925132

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.    Sayfa :  1 /  1

02.04.2021

KÜRŞAT BACANLI

ANKARA HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde;
 firma işyerinin, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir. 

e-imzalı/e-signed

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=um1alqww adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.     
Firmaya ait diğer şube bilgilerini https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx adresinden sorgulayabilirsiniz
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ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

BAZI REFERANSLARIMIZ
• T.C CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
• T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
• CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ
• TBMM İŞLETME YAPI BAŞKANLIĞI
• TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
• GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANITKABİR KOMUTANLIĞI
• DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
• ETİLER ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ
• MERKEZ ORDU EVİ
• GAZİ ORDU EVİ 
• ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI
• EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-DİKMEN
• GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI
• GAZİ ORDU EVİ
• ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 
• ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
• TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYIN MATBAACILIK TİCARET 

İŞLETMECİLİĞİ
• TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
• ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ
• BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
• BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM  
• TCDD ARGE DAİRESİ BAŞK.LAB.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

• DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLERİ
• DSİ 23.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
• TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA 

KURUMU NÜKLEER ENERJI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIĞI

• GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ
• ANKARA MEVKİ ASKERİ HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
• HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE 

BAŞKANLIĞI
• SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI
• ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ
• BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ
• BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ
• ÇANKAYA İMAR-PROJE GEREKSİNİMLERİ SAN VE TİC A.Ş.
• POLATLI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ
• TÜRK KIZILAYI 
• TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
• CUMHURİYET HALK PARTİSİ
• TUSAŞ TÜRK HAVACILIK 
• ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ
• ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
• TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ A.Ş.
• ASELSAN-MACUNKÖY
• ROKETSAN-ELMADAĞ

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

• CAN HOLDİNG
• ELİN A.Ş.
• SUMITOMO RUBBER AKO LASTİK A.Ş.
• PASİFİK İNŞAAT/MERKEZ ANKARA 
• YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
• MFA TAAHHÜT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
• BAŞKENT YATIRIM AŞ
• İNARYA İNŞAAT YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD. ŞTİ.
• FIRAT TAHİN VE SUSAM A.Ş
• FIRAT LİFE ERYAMAN
• FIRAT BATI PRESTİJ
• FIRAT NATURA ÇAKIRLAR
• FIRAT REFERANS ANKARA
• GÖKSU PRESTİJ KONUTLARI/FIRAT İNŞAAT
• ASO 1.ORGANİZE SANAYİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
• İNCEK PRESTİJ/FIRAT İNŞAAT
• KONUM BEYTEPE
• AVENT BEYTEPE/RAST İNŞAAT
• F-Z İNŞAAT LTD.ŞTİ.
• SÖĞÜT İNŞAAT LTD.ŞTİ.
• KL YAPI ÇELİK A.Ş.
• İMERSAN AŞ.
• AS TARIM AŞ.
• İSTANBUL OTOMOL BORUSAN OTOMOTİV YETKİLİ SERVİSİ
• ANKARA OTOMOL BORUSAN OTOMOTİV YETKİLİ SERVİSİ
• ERDEMLER SOĞUTMA ISITMA KLİMA TESİSAT İNŞAAT 

MAK SAN VE TİC A.Ş. 
• RAPİDO MOBİLYA DEKORASYON TAAH.S
• BH GIDA VE TÜKETİM MALLARI TURZ.TİC.LTD. ŞTİ.
• ATLANTİS ALIŞVERİŞ MERKEZİ
• ANKAMAL ALIŞVERİŞ MERKEZİ 
• BATI PRESTİJ İŞ MERKEZİ YÖNETİMİ
• FTZ ALIŞVERİŞ MERKEZİ
• ANTARES ALIŞ ERİŞ MERKEZİ
• NOKTA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
• BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

• DÜVEROĞLU KEBAB BAKLAVA- SEDAT DÜVEROĞLU
• ORHAN ASPAVA MUSTAFA KEMAL MAH.
• FTZ SHELL
• YKD AKARYAKIT
• ÖZUSLU AKARYAKIT PETROL
• TUNCAYLAR AKARYAKIT LTD.Şİ.
• KARAKAYA BENTONİT A.Ş
• FIKRET PETROL 
• ERPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
• ERDEMLER SOĞUTMA ISITMA KLİMA TESİSAT İNŞAAT 

MAK SAN VE TİC A.Ş. 
• BEYKENT BEYTEPE SİTESİ
• ÇİZGİ ÖTESİ SİTESİ 
• YARGI SİTESİ 
• İREM SU SİTESİ ERYAMAN
• ALMİLA PARK SİTESİ
• ANKARA MACUNKÖY TOPLU KONUT SİTESİ
• ANGORA EVLERİ
• NORMED MEDİKAL
• İSTEM MEDİKAL 
• ANKARA KALESİ
• HACI BAYRAM CAMİ
• MNG ORKO MADENCİLİK A.Ş.
• YÜKSEL KIRMA ELEME MAKİNALARI LTD.ŞTİ.
• KARAKAYA BENTONİT A.Ş
• BÜROSİT BÜRO DONANIM LARI A.Ş.
• İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş.
• MESA İMALAT A.Ş.
• VEGATEKS BİLGİSAYAR BİLİŞİM LTD.ŞTİ.
• ÇAĞMAK GARAJ EKİPMANLARI LTD.ŞTİ.
• TARMAC AGREGA MADENCİLİK   
• HM ÇALIŞKAN BORU EKLEME
• WARWİCK ANKARA HOTEL
• YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş
• HİDROKONTROL MAKİNA SANAYİ A.Ş.
• İNŞ.EL İNŞAAT ELEKTRİK TAAH. TİC. A.Ş.
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